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Filter-Technik
Die saubere Lösung

Unsere Gebietsvertretungen im In- und Ausland fi nden Sie auf der Internetseite www.polo-fi lter.com

Labor Probenuntersuchung
Leitfaden
Behälter einfach und schnell bei POLO Filter-Technik GmbH anfordern.

Behälter mit dem befüllten Medium Beschriften.

	 - Was für ein Medium (Öl, Emulsion, Wasser usw.)

	 - Firmenname

Bitte Ausfüllen (und an POLO Filter-Technik GmbH mit der Probe schicken)

E-Mail: ritter@polo-filter.com

Tel: 0421 / 23802 - 55

Firma:  ..........................................................................................................................................................................................

Ansprechpartner:  ...................................................................................................................................................................

Was ist ihr Ziel?:  .....................................................................................................................................................................

Welches Vertretergebiet (PLZ)?: ........................................................................................................................................
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Welcher Bearbeitungsprozess wird ausgeführt?

☐ honen, läppen

☐ schleifen, walzen

☐ drehen, bohren, fräsen

☐ Drahtzug ( Grobzug, Mittelzug, Feinzug)

Welcher Kühlschmierstoff wird eingesetzt?

☐ Wasser		  ☐ Öl

☐ Emulsion (in%): ..........................................................

☐ Viskosität: .....................................................................

☐Temperatur: ...................................................................

☐ Refraktometerkorrekturfaktor: .............................
     (gibt der Öllieferant an)

Welches Metall wird verarbeitet?

☐ Stahl		  ☐ gehärteter Stahl

☐ Aluminiun		  ☐ Buntmetall

☐ Grauguss		  ☐ Kupfer

☐ Sonstiges: .......................................................

QR-Code
einscannen
und mehr
erfahren.

Probenmengemaximal 2 Liter
!       !

Labor / 02


	Firma: 
	Ansprechpartner: 
	Was ist ihr Ziel 1: 
	Welches Vertretergebiet: 
	honen läppen: Off
	schleifen walzen: Off
	drehen bohren fräsen: Off
	Drahtzug  Grobzug Mittelzug Feinzug: Off
	Stahl: Off
	Aluminiun: Off
	Grauguss: Off
	Sonstiges: Off
	gehärteter Stahl: Off
	Buntmetall: Off
	Kupfer: Off
	undefined: 
	Öl: Off
	Wasser: Off
	Emulsion in: Off
	Viskosität: Off
	Temperatur: Off
	Refraktometerkorrekturfaktor: Off
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	Refrakto: 


